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KAUHAJOEN ASEMAKAAVA

Asemakaava kasittaa Kauhajoen keskustan asemakaavan siirron

numeeriseen muotoon ja sen yhteydessa tehtavat muutokset. ja vahaiset laajennukset

Asemakaava kasittaa seuraavat korttelit:

1001, 1002, 1006-1011, 1013, 1015, 1044, 1060, 1101-1103, 1111-1117,

1130-1133, 1201-1211, 1222-1224, 1226-1229, 1309-1316, 1319,

1348-1350, 1501-1508, 1511-1518, 2001-2013, 2015, 2020-2022,

2030-2039, 2101-2129, 2137, 2142-2150, 2201-2230, 2240-2251,

2300-2306, 2327-2343, 2346, 3001-3010, 3014-3015, 3017-3024,

3050-3058, 3060-3061, 3069, 3073-3082, 3100-3125, 3130-3131,

1323-1346

3150-3163, 3170-3188,3201-3232, 3500-3518, 3600-3608, 3650-3657,

4006-4007, 4100-4126, 4129-4132, 4140- 4146, 4150-4158, 4501-4508,

4510-4515, 4520-4526, 4701-4703, 5001-5006, 5009-5012, 5014-5016,

5020, 5057-5061, 5065, 5091-5098, 5101-5102, 5150-5157, 6000-6010,

6013-6015, 6100-6113, 6116-6127, 6129, 6131-6132, 6200-6212,

6221-6223, 6300-6301, 6500-6515, 6517-6731,

seka naihin liittyvat maatalous-, liikenne-, erityis- ja virkistysalueet

Seuraavat korttelinumerot poistuvat:

6-8, 11-21, 19A,20A,, 21A, 23, 25A, 27A, 29A, 29B, 57- 61, 64,65, 93,
94, 96, 201-208, 2022, 3658, 4701-4702, 5012, F20, F25, F27-F47
H6, H7, H9-H16, H19, H23-H40, K3, K4, K19, K23-K32,R2-R4, R6-R11

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennuksen kerrosalasta saadaan enintédan
10 % kayttaa asuinhuoneistoja varten.

Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa enintaan kaksi
asuntoa ja lisaksi ympéaristohairicta aiheuttamattomia pienteollisuus-, liike- tai palvelutiloja

Asuinpientalojen korttelialue.
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue. Korttelialueelle saa rakentaa asuinrakennuksen liséksi
talousrakennuksen, joka voi sisaltda enintaan 140 huoneistoala-m2 harrastetoimintaa
palvelevia tiloja.

Harrastetoiminta ei saa aiheuttaa pély- tai meluhaittoja ympéaristéon. Talousrakennus
tulee vareiltdan, rakennusmateriaaleiltaan ja massoittelultaan soveltua ymparistéénsa.
Suojaamaton varastointi piha-alueella on kielletty.

Erillispientalojen korttelialue. Istutusten ja rakenteiden tulee yhdessa muodostaa yhte-
nainen pihan oleskelualueita suojaava melueste, jonka &aneneristavyyden tulee olla
vahintaan 15dBA. Rakennukset tulee sijoittaa rakennuspaikalle siten, ettd ne muodos-
tavat melulta suojaisia pihatiloja. Makuuhuoneita ei saa sijoittaa rakennuksen sille sivulle,
jolle kaavassa on osoitettu daneneristysvaatimus 35dBA. Ulkoseinissa olevien korvaus-
ilmareittien tulee olla 4&nta vaimentavia.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Maatilojen talouskeskusten korttelialue.
Huvi- ja viihdepalvelujen korttelialue.
Yleisten rakennusten korttelialue.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.

Julkisten l&hipalvelurakennusten Kkorttelialue lasten péaivakotia
ja nuorison kokoontumistiloja varten.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.

Alueelle saa rakentaa myés yksityisté liikekerrosalaa enintdan 40% kaavanmukaisesta
rakennusoikeudesta.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa my6s yksityista liikekerrosalaa enintaan 60% kaavanmukaisesta
rakennusoikeudesta.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.

Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Museorakennusten korttelialue.
Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue.
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Liike—l{'a toimistorakennusten korttelialue , jossa nykyisten asuinrakennusten asuinkaytté
on sallittu.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa kioski - kahviorakennuksen.

Liikerakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran
kaupan myymalgita.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa myymala- ja ravintolatiloja. Ravintolatiloja
saa rakentaa enintdan 670 k-m2 sallitusta 4000 k-m2kokonaisrakennusoikeudesta.

Liikerakennusten korttelialue. Alueelle sallitaan myés huoltoasematoiminta.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vahittaiskaupan suuryksikéita ja muita
myymala- ja ravintolatiloja. Muita m}éyméldité saa rakentaa enintdan 5000 k-m2 sallitusta
17000k-m2 kokonaisrakennusoikeudesta.

Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia seké ympaéristo-
hairisita aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa
enintédan yhden asunnon sellaista henkildkuntaa varten, jonka alituinen lasndolo rakennus-
paikalla on tarpeellista. Rakennuspaikan kaikki rakennukset on kattomuodon, julkisivumate-
riaalin ja varityksen suhteen rakennettava yhtenaista rakennustapaa noudattaen. T-1

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa myds sellaista toi-

misto- ja liiketilaa, joka vaatii laajoja piha-alueita ja muuten soveltuu teollisuusalueen yhtey-
teen. Henkil6kuntaa varten voidaan rakentaa enintdan yksi asunto rakennuspaikkaa kohti.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa myo6s paakayttétarkoi-
tukseen liittyvia toimisto- ja myymalatiloja. T-3

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa myds sellaista toi-

misto- ja liiketilaa, joka vaatii laajoja piha-alueita ja muuten soveltuu teollisuusalueen yhtey-
teen. T-4

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Henkil6kuntaa varten voidaan rakentaa enin-
taan yksi asunto rakennuspaikkaa kohti. Myymalatiloja saadaan rakentaa vain toimipaikan
omaa tarvetta varten. T-5

Varastorakennusten korttelialue.

Varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myés toimistorakennuksen seka
yhden asunnon.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ymparisté asettaa toiminnan laadulle erityisia
vaatimuksia.

Ympéristohairioitd aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alu-
eelle voidaan rakentaa tuotantotilojen liséksi niihin liittyvaa myymala ja toimistotilaa seka
henkildkuntaa varten enintaan kaksi asuntoa rakennuspaikkaa kohti. TY-1

Ympaéristohairioita aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alu-
eelle voidaan rakentaa myoés sellaista toimisto- ja liiketilaa, joka vaatii laajoja piha-alueita
ja muuten soveltuu teollisuusalueen yhteyteen, henkilékuntaa varten voidaan rakentaa
enintaan yksi asunto rakennuspaikkaa kohti. TY-2

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ymparisté asettaa toiminnan laadulle erityisia vaa-

timuksia. Alueelle voidaan rakentaa myos sellaista toimisto- ja liiketilaa, joka vaatii laajoja
piha-alueita ja muuten soveltuu teolllisuusalueen yhteyteen. TY-4

Puisto
Lahivirkistysalue.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Leikkipuisto.

Yleisen tien alue.

Yleinen tie vierialueineen.
Rautatiealue.
Teollisuusraidealue.
Yleinen pysékéintialue.

Autopaikkojen korttelialue, joka on varattu seurakunnan tarpeisiin. LPA-se

Autopaikkojen korttelialue, jolle voidaan sijoittaa sen ja Puistotien valiin ja&vien rakennus-
paikkojen autopaikkoja. LPA-1

Huoltoaseman korttelialue.

Henkilélikenneterminaalin korttelialue.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Alueelle saa raken-
taa enimmaisteholtaan 15 MW:n lampdokeskuksen. Laitoksen savupiipun korkeuden tulee
olla vaahintaan 36m maanpinnasta. Laitoksen piha- ja polttoainevarastoalueet tulee aidata.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Alueelle saa rakentaa enimmaisteholtaan 5 MW:n lampokeskuksen. ET-4

Energiahuollon alue.

Laitoksen polttoaineena saadaan kayttaa 6ljya tai kiinteda polttoainetta. Polttoaineena ei
saa kayttaa yhdyskuntajatetta. Polttoaine on varastoitava rakennusten sisatilassa. Neste-
maisten polttoaineiden sailiét on sijoitettava ulkotiloihin vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka
tilavuuden tulee olla suurempi (110%) kuin varastoitavan polttoaineen maaran. Putkistojen
tulee olla suojattuja mahdollisilta vuodoilta. Alueella harjoitettavasta toiminnasta syntyva tuh-
ka, lietteet ja ongelmajatteet on varastoitava niin, ettei niistéd aiheudu vaaraa ja ne on tarvit-

taessa toimitettava kaupungin osoittamaan ongelmajatteiden vastaanottopisteeseen. Siirta-
mista odottava aines on varastoitava tiivispohjaisissa suljetuissa astioissa.

Alueella olevasta toiminnasta aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa korttelin ulkorajalla olla
péivalla suurempi kuin 55 dB(A) eiké yo6lla suurempi kuin 40 dB(A. Ohjearvot ylittdva melu
tulee vaimentaa meluesteilla, jotka ovat tyypiltdan kaupungin rakennusvalvontaviranomai-
sen hyvaksymia.

Rakennusten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden aanieristavyyden melua vas-
taan on oltava vahintaan 35 dB(A). Seinissa on kaytettava

Tontin piha-alueiden pinta seka varastot on pidettava sellaisessa kunnossa, etté niista ei
aiheudu ymparistélle haitallista pély- yms. Haittaa.

Kattilalaitoksien rakenteiden rajahdysheikennykset tulee suunnata olemassa olevan maa-
vallin suuntaan tai suuntaukset tulee varustaa riittavilla maavalleilla.

Suojaviheralue

Hautausmaa-alue

Alue, jolla ympérist6 sailytetaan.
Maatalousalue.
Maatalousalue, jolla ymparistt sailytetaan.

Puutarha- ja kasvihuonealue. Alueelle voidaan erikseen osoitetuille rakennusaloille rakentaa
mykc">s f(mmlntaan littyvaa liike- ja toimistotilaa seka aluetta palveleva, enintaan 15 MW:n lam-
pokeskus.

3-metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin/rakennuspaikan numero

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreina.

Luku osoittaa kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa kayttaa rakentamiseen.

Merkinté osoittaa kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan
kayttaa myymalatiloja varten. m00%

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suu-
rimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suu-
rimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennuksen julkisivun vahimmaiskorkeus metreina.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettavan rakennusoikeuden, rakennuksen kor-
keuden, kattokaltevuuden tai muun méaarayksen.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymalan.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asunnon.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Auton sailytyspaikan rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa auton sailytyspaikan ja/tai talousrakennuksen. a/t

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa polttoainesailiét: 1x30 m3 seka 2x50 m3. Saili6t tulee
sijoittaa suoja-altaaseen.

Maanalaisen laitetilan rakennusala. ma-2
Maanalainen tila, johon saa sijoittaa autopaikkoja. Maanalaista tilaa ei lasketa rakennus-
oikeuteen. ma-3

Maanalainen autojen pysakaintitila. ma-4

Ajoyhteys maanalaiseen tilaan. Sijainti ohjeellinen.

Torimaisesti kasiteltava aukio, jolle tulee sijoittaa istutuksia sekéa ainakin kooltaan vahin-
téaan 30 m3 tilataideteos, vesipinnaltaan vahintaan 50 m2 kokoinen vesiallas tai muu vas-
taava kaupunkikuvaa kohentava elementti. Alueelle ei saa sijoittaa mainospylonia. t-1

Rakennusala, jolle saa sijoittaa kattilalaitoksia. lam/ka
Rakennusala, jolle saa sijoittaa lampolaitoksen. et
Rakennusala, jolle saa sijoittaa kerrosalaltaan enintdan 100 m-2 suuruisen aluelampoé-

keskuksen, jonka suurin sallittu teho on 7,5 MW. et-1

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten rakennusala. Alueelle saa

rakentaa polttoaineteholtaan enintdan 5 MW:n lampokeskuksen. et-2

Rakennusala, jolle saa sijoittaa puistomuuntamoita.

Puistomuuntamon ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa enintdan 20k-m2 muuntamon.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon. mu

Alueen osa, jonne saa sijoittaa kylman huoltoaseman. Alueelle saa rakentaa katoksia ja
muita alueen kéayttotarkoitusta palvelevia rakenteita ja laitteita. ka

Alueen osa, jolle saa sijoittaa polttonesteiden jakeluaseman.

| Alueen osa, jolla kapseloituja saastuneita maamassoja, ev-1. Aluetta ei saa ottaa minkaan-

laiseen kayttoon, eika kapseloinnin rakenteisiin saa koskea.
Puistomaisesti hoidettava hautausmaa-alue, jolle hautaaminen on kielletty. vp-h
Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen

ulkoseinien seké ikkunoiden ja muiden rakenteiden a&neneristavyyden
likenne- tai muuta melua vastaan on oltava vahintaan 00 dB (A) .

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni vahintaan 2/3
rakennusalan sivun pituudesta. Maarays koskee kortteleita 1001-1002, 1006-1007, 1009,
1015-1020, 1024 ja 3000

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni koko pituudeltaan
lukuunottamatta véhaisia julkisivua elavéittavia syvennys tai ulkoaiheita. Maarays koskee
korttelia 2039

Istutettava alueen osa.

Aanté eristavéa suojaistutus. Alueelle tulee istuttaa pensaita ja puita ja rakentaa maavalleja
jaltai puurakenteita niin, etta se toimiii 4anté eristavana vyoéhykkeena. s-7

Istutettava alueen osa, jolle on istutettava puista ja pensaista tiivis suojavydhyke.

Alueen osa, jolla puusto on sailytettava ja tarpeen mukaan uusittava. s-1

Sailytettavalistutettava puurivi.
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KAUHAJOEN ASEMAKAAVA

Katu

Katuaukio/ tori

Jalankululle varattu katu/tie.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu/tie.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu/tie, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu.

Ajoyhteys. Ajo tonteille/ rakennuspaikoille sallittu.

Alueen sisaiselle jalankululle varattu alueen osa.

Huoltoajoyhteys. Huoltoajo on pyrittava ajoittamaan ajankohtaan, jona liikkeet eivét ole
avoinna. Huoltoajo puistotielle on yksisuuntainen, sen kautta sallitaan ainoastaan ajo
pois korttelialueelta. Maarays koskee korttelia 2039.

Pysakoimispaikka.

Pyséakoéimispaikka, jolle saa rakentaa katetun jalankulun. p-1

Johtoa varten varattu alueen osa. Aluetta ei saa kayttéda rakentamiseen.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Aluetta ei saa kayttaa rakentamiseen.

Yleisen tien ndkemaalueeksi varattu alueen osa.

Eritasoristeys

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

Merkinta osoittaa, etta likennealue on varustettava meluvallilla tai muulla melua estavalla
rakenteella niin, ettd melutaso pienenee viereisella korttelialueella/ alueella saa olla korkein-
taan 00 dBA.

Merkinta osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliémetria kohti on rakennettava yksi autopaikka.

Merkinta osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.

Suojeltava alueen osa.

Kirkko- tai rakennussuojelulailla suojeltu rakennus tai rakennus, joka kuuluu valtakunnalli-
sesti arvokkaaseen rakennettuun ymparisté6n. Rakennuslautakunnan on ennen raken-
nukseen kohdistuvan luvan ratkaisemista varattava museovirastolle tilaisuus lausunnon
antamiseen. sr-1

Suojeltava rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa
purkaa eika siin& saa suorittaa sellaisia korjauksia- tai muutoksia, jotka vahentévat raken-
nuksen rakennustaiteellista tai historiallista arvoa. Rakennuslautakunnan on ennen raken-
nukseen kohdistuvan luvan ratkaisemista varattava museoviranomaiselle tilaisuus lausun-
non antamiseen. sr-2

- Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja taajama-
—J kuvallisesti arvokkaana purkaa eika siina saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisarakentamis-

t6it4, jotka turmelevat rakennuksen historiallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tKyIié.
Rakennus on korjaus- ja muutostéiden yhteydessa pyrittdva korjaamaan rakennuksen tyy-
liin soveltuvalla tavalla. Ennallistavat muutokset ovat mahdollisia. rakennuslautakunnan on
ennen rakennuksen ulkoasuun kohdistuvan luvan ratkaisemista varattava museoviranomai-
selle tilaisuus lausunnon antamiseen. sr-3

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.

KAAVAMAARAYKSIA:

RAKENTAMISTAPA:

Rakennukset tulee rakentaa kortteleittain yhtenaisté rakennustapaa noudattaen.
Rakennukset tulee materiaaleiltaan, vareiltdan ja kattomuodoltaan sopeuttaa ymparistéon

AL, K, KL ja KM korttelialueilla julkisivut tulee jasennella arkkitehtonisin keinoin osiin,
joiden koko noudattaa ymparistén mittakaavaa. Jasentelykeinona kaytetaan esimerkiksi
sisdanvetoja ulokkeita ja véripintoja. Julkisivumateriaalina tulee kayttaa puuverhousta,
poltettua tiiltd, keraamista laattaa, lasia, rapattua kivipintaa tai korkeatasoista terasohut-
levya, joka on vérin ja pinnoitteen pitavaa. Julkisivuja ja lasipintoja ei saa paallystaa eika
pinnoittaa teippikalvoilla. Ulkovarastointialueet, lastausalueet, ulos sijoitettavat jatteiden
kerayspisteet seka vastaavat tulee aidata rakennusten korkeutta noudattelevalla, julkisi-
vunomaisella aidalla. Ulkovarastointi sallitaan ainoastaan aidattujen alueiden sisapuolella.
Pysakointialue jasennelldan istutuksin, puurivein tai katoksin. Jokaista alkavaa 8 maanta-
sossa olevaa autopaikkaa kohti tulee pysakéintialueelle istuttaa vahintédan 1 puu. Paapii-
rustuksissa tulee osoittaa rakennusten arkkitehtuuriin sopivat mainosten sijoittamiselle
osoitetut paikat.

Rakennettaessa I1ahemmaksi kuin 4 metrin etéisyydelle viereisen rakennuspaikan rajasta
saa rajanpuoleiseen seinaan tehda vain ikkunoita, joiden alareuna on vahintaan 180 cm
korkeudella huoneen lattiatasosta.

Asuinnoissa sallitaan rakennusoikeuden estamatta parvikerros, mika ei saa ylittaa enem
paa kuin 20 % kyseisen asunnon huoneistoalasta.

Jokaiseen asuntoon tulee liittya tuulilta suojainen vahintdan 10 m2 ulko-oleskelutila tai va-
hintaan 5 m2 katettu parveke.

Kerrosalaan ei lasketa puolilampimia viherhuoneita eiké lasitettuja parvekkeita.

Rakennusaloille saa rakentaa enintaéan 25% sallittua kerrosalaa ylittden rakennukseen liitty-
vaa tilaa, jonka ulkoilmaa rajoittava vaippa on suurimmalta osin rakennettu lasista. Tilan
tulee toimia luonteeltaan suojattuna ulkotilana, joka on tarkoitettu jalankulku- ja oleskeluti-
laksi. Tilan saa rakentaa eristettyna, mutta jatkuvaa lammitysté ei sallita.

AL-korttelialueiden rakennusten tai rakennusten osat, jotka ovat enintdan 15 metrin etai-
syydella Hyypantien keskilinjasta, on rakennettava siten, etta 1. kerroksen lattiataso on
Hyypantien tasolla tai ylempana ja asuintiloja sijoittuu vain Il kerrokseen.

Korttelissa 1009 AL-korttelialueen rakennukset tai rakennksen osat, jotka ovat enintaan
20 metrin etéisyydelld Topeekan keskilinjasta, on rakennettava siten, etta 1. kerroksen
lattiataso on Topeekan tasolla tai ylempana ja asuintiloja sijoittuu vain Il kerrokseen.

AK, ARK;, AR JA AP- kortteleissa on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun
sopivaa yhtenaista aluetta vahintaan 10 % yhteenlasketusta kaytetysta rakennusoikeudesta.

ISTUTUKSET JA MAASTON MUODOT

Rakentamattomalle rakennuspaikan osalle on istutettava puita niin, etté niiden maara on
vahintaan 1 rakennuspaikan pinta-alan 200 m2:4 kohti.

Rakentamattomat rakennuspaikan osat, joita ei kayteta liikenne pysakéinti tai varastoaluei-
na on hoidettava puistomaisessa kunnossa.

Rakennettavat penkereet, joitten kaltevuus on jyrkempi kuin 1:3, tulee porrastaa kiveyksilla
ja pensastasanteilla enintaan metrin korkeustasoin.

VARASTOINTI

T, TY, TV, K.KL, KM, EN JA ET korttelialueilla ulkovarastot tulee erottaa virkistys, naapuri-
ja tiealueista nakodsuojaa muodostavilla istutuksilla, aidoilla tai rakennuksilla tai varastointi
tulee tapahtua nakésuojatuissa katoksissa.

YHDYSKUNTATEKNIIKKA

T, TY, TV, K, KL, KM, Y, YL, YO JA YS korttelialueilla voidaan rakentaa tarvittavat puisto-
muuntamot merkittyjen kohteiden lisaksi.

I\'/L“'kVP ja ET alueilla voidaan rakentaa tarvittavat puistomuuntamot merkittyjen kohteiden
isaksi.

Rakennukset tulee sijoittaa véhintdan 10 metrin etdisyydelle pylvdsmuuntamosta ja 5 met-
rin paéhan puistomuuntamosta.

Viemérilinjan paalle mahdollisesti sijoittuvien autokatosten tai talousrakennusten perustami-
sessa sekda piha-alueiden pinnotteissa ja istutuksissa tulee huomioida viemarin suojaami-
nen ja mahdollisuudet tarpeellisiin huoltotéihin.

TULVAMAARAYKSET

Alimmat korkeusasemat kostuessaan vaurioituville rakenteille Kauhajoen, Kainastonjoen
ja Ikkelajoen varsille.

Kostuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa alimman rakennuskorkeuden ylépuolelle
HW 1/100. Yhteiskunnan toimintojen kannalta tarkeét rakennukset ja ymparistélle vaaraa
aiheuttavat rakenteet tai toiminnot tulee sijoittaa HW 1/250 (N60) mukaan maaritellyn raken-
tamiskorkeuden ylapuolelle.

Paalulukemat, joiden kohdalta tulvakorkeudet ja alimmat rakentamiskorkeudet on maaritelty,
on merkitty kaavakartalle. Korkeuksien voidaan katsoa muuttuvan lineaarisesti kahden paa-
lulukeman valilla.

Joen paalulukema Elvv 1/100 (Nso& HW 1/250 (N60)
in rakentamiskorkeus Alin rakentamiskorkeus
Ikkelanjoki
31+80 +88,60 m +88,80 m
34+60 +88,80 m +89.00 m
39+00 +89,80 m +90.00 m
44+80 +90 30 m +9050m
Kainastonjoki
3+10 +87,60m +87.85m
4+00 +87,85 m +88,10 m
5+00 +87,90 m +88,15 m
7+00 +88.00 m +88,25 m
15+00 +88,30 m +88,55 m
Kauhajoki
1506+20 +87,10m +87.35m
1515+90 +87.50 m +87.75 m
1521+50 +87,60 m +87,85m
1540400 +88,60 m +88,80 m
1550+00 +89,20 m +89,40 m
1554+00 +89,45 m +89,65 m
1561+50 +89,75 m +89,95 m
1564+00 +89.90 m +90,10 m
1576+00 +90,10 m +90,30 m
1577+00 +90,30 m +90,50 m
1577+80 +90,65 m +90,85 m
1582+00 +90,80 m +91,00 m
1596+00 +91,00 m +91,20 m
1610+00 +91,30 m +91,50 m
1623+00 +91,80 m +92,00 m

LIIKENNE- JA PYSAKOINTI

Autopaikkojen vahimmaismaarat, ellei kaavakartalla ole toisin mainittu, ovat seuraavat:

- Asunnot: 1 autopaikka kerrosalan 80 m2 kohti, kuitenkin vahintédan 1 autopaikka asuntoa kohti.

- Toimistot, likehuoneistot ja niihin verrattavat: 1 autopaikka kerrosalan 50 m2 kohti.
- Kokoushuoneet: 1 autopaikka 6 istumapaikkaa kohti.
- Teollisuustilat 1 autopaikka rakennetun kerrosalan 100 m2 kohti.

Autopaikat tulee erottaa muusta piha-alueesta istutuksin. Laajat autopaikoitusalueet on jaettava

puuistutusrivein pienempiin osiin.

Autopaikat on osoitettava keskusta-alueella enintdan 200 metrin etaisyydelta.

60 metria lahemmaksi Topeekan keskilinjasta rakennettujen asuinhuoneistojen ulkoseinien
seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden keskimaaraisen aaneneristavyyden liikennemelua
vastaan on oltava véhintaan 40 dBA.

Rakennukset tulee sijoittaa AO ja AL rakennuspaikoilla siten, ettd ne muodostavat melulta
suojaisia pihatiloja.

KAUHAJOELLA 30.11.2010, tarkist. 9.6.2011

HARRI VIRTANEN, TEKNINEN JOHTAJA

LIISA KASI, ARKKITEHTI



