KAAVAMAARAYKSET

RAKENNUSTAPA:

- Rakennukset tulee rakentaa kortteleittain yhtenaista rakennustapaa noudattaen.
- Rakennukset tulee i i véreiltaan ja

ymparistoon.

-YL-2 i illa julkisivut tulee ja a arkkitehtonisin keinoin osiin,
joiden koko noudattaa ympéristén mittakaavaa. Jasentelykeinona kaytetaan esi-
merkiksi sisdanvetoja ulokkeita ja véripintoja. Julkisivumateriaalina tulee kayttaa
puuverhousta, poltettua tiilts, keraamista laattaa, lasia, rapattua kivipintaa tai korkea-
tasoista terdsohutlevya, joka on varin ja pinnoitteen pitavaa.

- Paapiirustuksissa tulee osoittaa rakennusten arkkitehtuuriin sopivat mainosten
sijoittamiselle osoitetut paikat.

TULVAMAARAYKSET

- Kostuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa alimman rakentamiskorkeuden
ylapuolelle HW 1/100 (N60). Yhteiskunnan toimintojen kannalta tarkeat rakennukset
tulee sijoittaa HW 1/250 (N60) mukaan itell I

ISTUTUKSET JA MAASTON MUODOT

- Rakentamattomalle rakennuspaikan osalle on istutettava puita niin, etta
niiden méaéara on i 1 i pinta-alan 200 m2:& kohti.

- Rakentamattomat rakennuspaikan osat, joita ei kayteta likenne pysakainti
tai varastoalueina on hoidettava puistomaisessa kunnossa.

YHDYSKUNTATEKNIIKKA
- VP alueille voidaan rakentaa tarvittavat puistomuuntamot

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

- Autopaikkojen vahimmaismadarat, ellei kaavakartalla ole toisin mainittu, ovat:
Asunnot vahint&an 1 autopaikka asuntoa kohti. Toimistot, likehuoneistot ja
niihin verrattavat 1 autopaikka kerrosalan 80 m2 kohti.

- Lagjat ikoi on jaettava i in pi iin osiin.
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MARKETTA NUMMIJARVI, KAAVOITTAJA

KASARNEWISIO
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Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan
pinta-alaan.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon.

Istutettava alueen osa.
Sailytettava / istutettava puurivi.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

Ajoneuvoliitymén likimaarainen sijainti.

Merkint& osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten
rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden
rakenteiden nenerlsté\g/ef)en likennemelua vastaan

on oltava vahintaan 35 d

Johtoa varten varattu alueen osa. Aluetta ei saa kayttda
rakentamiseen.

KAUHAJOKI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 6506 -6508
SEKA NAIHIN LITTYVILLA KATU- JA PUISTOALUEILLA.

Erillispientalojen korttelialue

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa myoés yksityista liike-
kerrosalaa enintaan 40% kaavan mukaisesta
rakennusoikeudesta.
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Suojaviheralue

== 1 == 3 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin-, korttelinosan ja alueen raja.

Ohijeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

6506 Korttelin numero.




