KAUHAJOKI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 1115 JA 1116
SEKA NAIHIN LITTYVILLA KATU- JA PUISTOALUEILLA.

Istutettava alueen osa.

o o o o  Sailytettdva istutettava puurivi.

m |  Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon.

-  Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.
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Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
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KAAVAMAARAYKSET
3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
RAKENNUSTAPA:
- Rakennukset tulee rakentaa kortteleittain yhtenaista rakennustapaa noudattaen.
- Rakennukset tulee materiaaleiltaan, vareiltdan ja kattomuodoltaan sopeuttaa Korttelin-, korttelinosan ja alueen raja.
Il ymparistoon.
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- AL korttelialueilla julkisivut tulee jasennelld arkkitehtonisin keinoin osiin,

joiden koko noudattaa ymparistén mittakaavaa. Jasentelykeinona kaytetaan esi-

merkiksi sisddnvetoja ulokkeita ja varipintoja. Julkisivumateriaalina tulee kayttaa —_— Osa-alueen raja
puuverhousta, poltettua tiilta, keraamista laattaa, lasia, rapattua kivipintaa tai korkea-
tasoista terasohutlevya, joka on véarin ja pinnoitteen pitavaa.

- Paapiirustuksissa tulee osoittaa rakennusten arkkitehtuuriin sopivat mainosten
sijoittamiselle osoitetut paikat.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

- Rakentamattomalle rakennuspaikan osalle on istutettava puita niin, etta
niiden maara on vahintdan 1 rakennuspaikan pinta-alan 200 m2:4 kohti.
- Rakentamattomat rakennuspaikan osat, joita ei kaytet4 likenne pysakainti Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

tai varastoalueina on hoidettava puistomaisessa kunnossa. 2

YHDYSKUNTATEKNIIKKA = _ soopirnTE  adun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
- Viemarilinjan paalle mahdo!llsestl sumttuwen autc?katosten t_al _ _ yleisen alueen nimi.

talousrakennusten perustamisessa seka piha-alueiden pinnoitteissa ja

istutuksissa tulee huomioida viemérin suojaaminen ja mahdollisuudet

tarpeellisiin huoltotdihin.

- VP JA AL alueille voidaan rakentaa tarvittavat puistomuuntamot Roomalainen numero osoittaa rakennusten. rakennuksen
j\ tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
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LIIKENNE JA PYSAKOINTI
- Autopaikkojen vahimmaismaarat, ellei kaavakartalla ole toisin mainittu, ovat:

; Asunnot 1 autopaikka kerrosalan 80 m2 kohti, kuitenkin vahintaan 1 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan
:’.L autopaikka asuntoa kohti. Toimistot, likehuoneistot ja niihin verrattavat 1 e=0.40 inta-alaan P
_, ; autopaikka kerrosalan 50 m2 kohti. Kokoushuoneett 1 autopaikka 6 P )
1— 1 istumapaikkaa kohti. Teollisuustilat 1 autopaikka rakennetun kerrosalan 100
],-7 ”,ng , » 0 | (i EL , i % 2N Z m2 kohti.
! fR m"@‘m PO~ 3 1~ ‘ | FRn/s( (J c f - ] F NG :’ ) < Y - Autopaikat tulee erottaa muusta piha-alueesta istutuksin. Laajat 350 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreini.
l ) ; ‘ “ i : autopaikoitusalueet on jaettava puuistutusrivein pienempiin osiin.
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f LIISA KASI, ARKKITEHTI HARRI VIRTANEN, TEKNINEN JOHTAJA —— _— . )
‘ L ° | Pysékoimispaikka.
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